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1. OBJETO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICO como 

complemento a la documentación precisa para el cumplimiento de la legislación 

vigente en el marco del “PROYECTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE LA 

CANTERA EN ONIL”. Se trata de un depósito regulador para abastecimiento, 

de 4000 m3 de capacidad, situado en el Municipio de Onil, dentro de la 

Provincia de Alicante. 

Este documento integra los contenidos definidos en el Anexo I del DECRETO 

120/2006, de 11 de agosto (DOGV 16/08/06), por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

Los Estudios de Integración Paisajística tienen por objeto analizar la incidencia 

de determinadas actuaciones en el paisaje y proponer las medidas correctoras 

y compensatorias de los impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Se redacta el presente informe de Estudio de Integración Paisajística del 

Depósito para abastecimiento de agua “La Cantera” en ONil (Alicante). 

A pesar que por resolución del Director General de Obras Públicas de 17 de 

febrero de 2003, la Conselleria d' Obres Publiques, Urbanisme i Transports de 

la Generalitat Valenciana (DOGV num. 3.919) adjudicó a INGENIERÍA, 

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (Sedelam), la 

redacción del Estudio de Impacto Ambiental DEL DEPÓSITO PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA “LA CANTERA” EN ONIL (ALICANTE), a lo 
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largo de estos años se ha introducido nueva legislación referente al Medio 

Ambiente. 

Dificultades derivadas de la falta de disponibilidad de los terrenos 

seleccionados inicialmente para la implantación del depósito y las gestiones 

necesarias para conseguir nuevos terrenos disponibles, así como la realización 

de las campañas previas de trabajos topográficos, geotécnicos y ambientales 

han aplazado la redacción del proyecto hasta 2007. 

La aplicación de la nueva legislación vigente, relativa al proyecto de 

construcción de nuevas infraestructuras, establece la redacción de un Estudio 

de Integración Paisajística. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Según DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. Dentro del 

CAPÍTULO IV, Artículo 48. dice así:  Los Estudios de Integración Paisajística se 

elaborarán en los casos previstos en el artículo 11.3 de la Ley de Ordenación 

del Territorio y Protección del Paisaje valorando la incidencia en el paisaje de 

las actuaciones que tengan por objeto nuevos crecimientos urbanos o la 

implantación de nuevas infraestructuras. 

Ley 11.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: El 

paisaje actuará como criterio condicionante de los nuevos crecimientos 

urbanos y de la implantación de las infraestructuras. Los planes que prevean 

los crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraestructuras 

contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se 

incluirá en los estudios de evaluación estratégica ambiental. 

El objeto de este estudio es ofrecer un marco paisajístico y visual al proyecto 

constructivo del depósito regulador “La Cantera”, analizando las posibles 

incidencias ocasionadas en el paisaje que dicha actuación pudiera suponer y 
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proponer las medidas correctoras y compensatorias de los impactos 

paisajísticos que hagan viable el proyecto. 

 

1.4 EQUIPO REDACTOR  
 

El presente informe ha sido realizado por un equipo interdisciplinar, el cual esta 

formado por: 

 

Eduardo Lupiani Moreno   Licenciado en Ciencias Geológicas 

Romina Tolosa Ruiz   Licenciada en Ciencias del Mar 

Juan Antonio Imbernón Manresa  Ingeniero Técnico Agrícola 

Isabel Hurtado Melgar   Licenciada en Biología 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 

2.1 LOCALIZACION 
 

La zona donde se construirá el depósito pertenece al término municipal de Onil, 

en el ángulo noroccidental de la comarca de L´Alcoiá. Tiene por límites 

municipales: al norte, Banyeres de Mariola y Alcoy; al este, Ibi; al sur, Castalla 

y al oeste, Biar. 

El depósito de agua a proyectar para el abastecimiento a Onil se ubicará al N-

NE de dicha población, cercano al Monasterio de Nuestra Señora de Monserrat 

colindante al monte de Alto Redondo, que forma parte de la Sierra de Onil. Las 

coordenadas UTM centrales de la ubicación del depósito son: 702800-4278795 

La zona a estudiar se encuentra en la hoja 846-II (Ibi) del Mapa Topográfico 

Nacional Escala 1/25.000 (ver plano nº1 de situación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ortofoto de situación procedente del visor Sig-Pac 
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2.2 ACCESOS 
 

El acceso a la zona de ubicación del depósito desde el municipio de Onil se 

realiza por el Camino que conduce al depósito del Pozo de la Nieve y en 

dirección a Casa La Foyeta que discurre desde Onil en dirección Norte, el 

emplazamiento del depósito está a unos 100 metros saliendo del pueblo 

dirección Norte. 

 

2.3 SUPERFICIE OCUPADA 
 

Las dimensiones interiores de las dos naves del depósito serán de 20 x 25 

metros, cada una. 

Por tanto la superficie total de ocupación para la construcción del depósito y los 

terrenos adyacentes que pueden afectarse durante la explanación se 

cuantifican en 2000 m2. 

 

2.4 ESPACIOS NATURALES 
 

En las cercanías donde se va a proyectar el depósito, no se encuentra ningún 

espacio clasificado dentro de Espacios Protegidos, el cual engloba: Parques 

Naturales, Red Natura 2000, Parajes Municipales, Paisajes Protegidos y 

Microrreservas. 

El emplazamiento del depósito está situado en terreno definido como Monte 

Forestal 

Más alejado de la zona de actuación, se encuentra la Serra d’Onil (030968) que 

forma parte de LIC ES5212008 de Maigmó i Serres de la Foia de Castalla y el 

Espacio Natural Protegido de la Serra del Maigmó i Serra del Sit, declarado 

recientemente bajo la figura de Paisaje Protegido por la legislación Valenciana. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

2.5.1 Depósito 

 

Se dispone el depósito en dos naves independientes, ya que para realizar la 

limpieza periódica obligada por la normativa vigente (RD 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano) u otras labores de mantenimiento siempre es posible 

abastecer con un solo vaso. 

La disposición del terreno en una ladera abancalada de pendientes 

pronunciadas aconseja una disposición alargada, con la dimensión mayor 

sensiblemente paralela a las curvas de nivel. Se adoptan 2 naves de 

dimensiones interiores 25,00 x 20,00 x 4,50 m. Dejando 0,50 m de resguardo, 

la lámina de agua será de 4,00 m, lo que da un volumen útil de 2 x 2.000 = 

4.000 m3. 

Para la ejecución de las obras se realizará un desmonte en el terreno con talud 

1H/1/V y bermas cada 5,00 m de altura. Debido a que el terreno no es 

resistente a largo plazo, se apoyará en dos de los laterales del depósito un 

manto estabilizador de escollera con talud 1,5H/1V con bermas. La escollera se 

separa del terreno natural mediante un geotextil que ofrece la función de filtro. 

Se adjunta una sección representativa de las excavaciones y relleno. 

El espesor de muros y solera será de 0,40 m. La cubierta será una losa maciza 

de 0,20 m de espesor para colaborar en la resistencia a los empujes de la 

escollera de protección 

Se disponen como apoyos intermedios 10 pilares de hormigón armado por 

vaso con sección cuadrada de 40x40 cm. Se contará con las juntas de 

dilatación, retracción y construcción necesarias, así como un drenaje bajo 

solera constituido por tubería de PVC ranurada. 
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Como impermeabilización y aislamiento térmico se dispone sobre la cubierta 

una lámina flexible de PVC, un geotextil para protección mecánica de la lámina 

y una capa de grava de 5 cm de espesor para protección contra la acción de 

los rayos solares. La ventilación del depósito se realiza con 5 aireadores 

estáticos en la cubierta de cada vaso. 

Como medida de integración paisajística se prevé la instalación de una pantalla 

vegetal formada por árboles y arbustos. 

 

2.5.2 Instalaciones complementarias 

Existen un conjunto de instalaciones complementarias asociadas a la obra de 

construcción del depósito para su correcto funcionamiento. Dichas 

instalaciones son: 

¨  Cámara de válvulas 

¨  Conducciones de abastecimiento, salida y desagüe del depósito. 

¨  Instalación eléctrica 

¨  Vallado perimetral 

¨  Conducciones exteriores  
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  
 

3.1 CLIMA 

 

El clima de la zona tratada se puede calificar como típicamente mediterráneo, 

caracterizado por una acusada sequía estival y una fuerte irregularidad 

interanual en cuanto a las precipitaciones, que combina años secos con otros 

de extraordinaria pluviosidad, siendo las precipitaciones más elevadas en las 

cumbres de las sierras que circundan la comarca.  

La estación termopluviométrica más cercana en la que se basan las 

características climatológicas es la situada en Ibi. En la tabla nº1 se muestran 

los valores de temperatura media mensual, precipitación media mensual y 

evapotranspiración media mensual y en la figura nº1 su representación. 

 

Tabla nº1. Datos climáticos. Estación “Ibi”. 

meses  T (ºC) P (mm) ETP (mm) 
Enero 6,4 22 15,6 
Febrero 7,8 21 20,5 
Marzo 8,9 26 30,3 
Abril 10,8 39 44,7 
Mayo 13,6 25 67,9 
Junio 16,5 27 88,4 
Julio 20,9 11 122,9 
Agosto 21,3 7 118 
Septiembre 18,6 35 87,8 
Octubre 14,5 77 58,4 
Noviembre 9,6 27 29,2 
Diciembre 6,5 40 17,1 
Anual 14,4 356 701,6 
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Figura nº1. Temperaturas y precipitaciones medias mensuales. Estación “Ibi”. 

Estación Ibi   Altitud 730 m    Nº años 12 
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3.1.1 Temperatura 

Los datos de temperatura provienen del Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana para la estación termopluviométrica estudiada. 

La zona donde se ubicará el depósito está entre las isotermas medias de 12 y 

14 ºC y la insolación efectiva media anual, entendiendo por tal el número de 

horas que luce el sol, comprende entre 2600 y 2700 horas, con un gradiente de 

norte a sur. 

Las temperaturas están muy influenciadas por la situación orográfica, 

observándose unos contrastes acusados entre las tierras litorales y las zonas 

más altas del interior, en especial en invierno. Las brisas moderan en cierta 

forma las temperaturas estivales, aunque penetran con dificultad hacia las 

cuencas interiores. 
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Tabla 2 Temperaturas mensuales comarca Alcoià (ºC). Período 1.961-1.990 

 E F M A M J J A S O N D Año 

T 7,0 7,6 9,0 11,3 14,4 18,6 22,4 22,1 19,1 14,6 10,2 7,3 13,6 

TM 11,7 12,5 14,4 16,9 20,4 25,1 29,6 28,8 25,5 20,2 15,0 11,6 19,3 

Tm 2,4 2,7 3,7 5,7 8,5 12,1 15,2 15,3 12,7 9,1 5,4 3,0 8,0 

Ma 24,0 25,8 26,6 28,0 31,0 35,8 42,0 37,0 33,0 29,8 29,0 23,2  

ma -9,0 -8,0 -5,6 -1,0 0,0 4,8 8,0 8,0 4,2 0,0 -3,6 -6,0  
T=Temperatura media; TM=Media de las máximas; Tm=Media de las mínimas; Ma=Máximas 

absolutas; ma=Mínimas absolutas 

 

La evolución de la temperatura a lo largo del año produce una amplitud térmica, 

de unos 15,4°C poniendo de manifiesto cierta influe ncia oceánica en la zona, si 

bien la zona es fresca en invierno, y puede llegar a ser calurosa en verano. 

El verano, que dura de junio a septiembre (4 meses) con temperaturas medias 

superiores a 18°C, culmina en Julio con una media d e unos 22,4°C. Las 

temperaturas medias de las mínimas de julio y agosto superan en muy poco los 

15,2°C lo que hace que las noches sean frescas. 

Los meses más fríos por orden de mayor a menor serían enero, diciembre, 

febrero y marzo, elevándose progresivamente la temperatura hasta el más 

cálido. El enfriamiento de la segunda mitad del año se realiza con más rapidez 

que el calentamiento del primer semestre, por lo que el otoño es más cálido 

que la primavera. El invierno térmico no existe, ya que la temperatura media de 

estos meses nunca desciende de 6°C; el riesgo de he ladas es elevado durante 

los meses de noviembre a marzo. 

Según Rivas Martínez (1987), se designa como tipo de invierno un valor 

termoclimático correspondiente a un intervalo de la media de las temperaturas 

mínimas del mes más frío del año, con lo que se trata de cuantificar y 

denominar los posibles tipos de invierno, poniendo de manifiesto el rigor de los 

fríos. 
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Tabla 3.- Tipos de invierno en la Península Ibérica 

TIPO DE INVIERNO media de las mínimas del mes más frío (°C)  

Extremadamente frío < -7 

Muy frío -7 a -4 

Frío -4 a -1 

Fresco -1 a 2 

Templado 2 a 6 

Cálido 6 a 10 

Muy cálido 10 a 14 

Extremadamente cálido > 14 

 
 

Si se tiene en cuenta los datos obtenidos en las estaciones más próximas, la 

media de las mínimas del mes más frío de la zona estaría alrededor de -0,7°C, 

por lo que el Tipo de Invierno sería de fresco. 

 

3.1.2 Precipitaciones 

La distribución territorial de los totales de precipitación anual refleja el 

significativo contraste existente en las tierras alicantinas entre un área 

septentrional abundantemente regada y un sector meridional con escasez de 

lluvias que participa plenamente en los rasgos de aridez de la región climática 

del sureste ibérico. Se establece una gradación pluviométrica en sentido norte-

sur. 

En la zona a la que venimos refiriéndonos se beneficia de las lluvias vinculadas 

al paso de frentes fríos procedentes del Atlántico que descargan lluvia en la 

montaña. La precipitación media anual está entre las isotermas de 400-500 

mm. 

La lluvia tiene lugar, preferentemente, durante los equinoccios de otoño y 

primavera, con marcado protagonismo del primero como estación principal de 

lluvias; es la estación de los temporales de levante, que descargan acusados 

volúmenes de precipitación, a veces de modo torrencial. 
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Tabla 4.- Precipitaciones medias mensuales (Pm), media anual (mm) 
y días medios de precipitación (Dm) (días) 

 Comarca Alcoià 
MES Pm Dm 
Enero 20,1 2,6 
Febrero 23,5 2,6 
Marzo 23,9 2,9 
Abril 35,7 4,7 
Mayo 35,1 4,7 
Junio 21,0 2,5 
Julio 3,8 0,5 
Agosto 12,2 1,3 
Septiembre 20,5 1,7 
Octubre 43,0 3,2 
Noviembre 24,5 2,9 
Diciembre 29,6 2,6 
Total anual 293,0 32,4 

 

Según estos datos la estación más lluviosa es la primavera (32,3%), seguido 

del otoño (30%), invierno (25%) y por último verano con un porcentaje del 

12,7% del total anual. 

En otro orden de cosas, y en lo que respecta a la distribución mensual de las 

precipitaciones, en la estación termopluviométrica estudiada octubre es el mes 

más lluvioso, con una media de 43 mm; le siguen abril (35,7 mm), mayo 

(35,1 mm) y diciembre (29,6 mm). 

En lo concerniente a los meses más secos, destaca julio con 3,8 mm de media, 

agosto (12,2 mm) y septiembre (20,5 mm). 

 

3.1.3 Evapotranspiracion potencial 

Los valores de evapotranspiración potencial se han calculado siguiendo el 

método de Thornthwaite para cada mes y estación termo-pluviométrica.  
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Tabla 5.- Evapotranspiración potencial media mensual 
y anual (mm)�

MES Comarca Alcoià 
Enero 18,0 
Febrero 20,0 
Marzo 30,0 
Abril 45,0 
Mayo 70,0 
Junio 102,0 
Julio 134,0 
Agosto 123,0 
Septiembre 89,0 
Octubre 56,0 
Noviembre 30,0 
Diciembre 18,0 
Total anual 735,0 

 

 

Según estos datos no existiría superávit hídrico en ningún momento del año, 

comenzando en mayo un déficit hídrico que persiste hasta noviembre, a partir 

del cual, el suelo empieza a retener algo de agua de lluvia hasta abril, 

favorecido por la disminución en estos meses de la evapotranspiración 

potencial, sin llegar en ningún momento a existir un superávit hídrico. En los 

meses de verano, con mayores valores de evapotranspiración potencial 

mensual, coinciden con los de más altas temperaturas y más bajas 

precipitaciones 

Se puede definir un gradiente hacia los sectores costeros y meridionales. La 

evapotranspiración potencial media en la zona afectada, calculada por el 

método de Thornthwaite, está comprendida entre los 700 y 750 mm. 

La variabilidad estacional del fenómeno es muy marcada, con mínimos en el 

periodo invernal y máximos estivales. 

Según los datos obtenidos aplicando este método el clima en la estación 

estudiada, con un índice global de -36,1, se correspondería con el tipo climático 

DB’2da’, esto es un clima semiárido, mesotérmico con poco o nada de 

superávit en invierno.  
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3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Tectónica 

A grandes rasgos la zona se sitúa en las zonas externas del este de las 

Cordilleras Béticas, distinguiéndose una amplia plataforma afectada por 

grandes fallas. 

Estructuralmente, la unidad que se diferencia es el anticlinal diapírico Sax-

Castalla-Ibi, en la que el flanco sur corresponde a la Sierra de la Argueña y de 

los Barrancones; el eje sería la depresión cuaternaria; y la bóveda la unidad de 

Onil que cobija el flanco norte y el sinclinal del Troncal. 

En dirección perpendicular a la estructura descrita aflora el Trías, es la línea 

diapírica del río Verde-Monnegre-Seco. Se extiende desde la localidad de 

Castalla hasta perderse bajo el Cuaternario de la depresión alicantina. 

 

3.2.2 Litología 

El depósito de agua para 

abastecimiento se construirá 

sobre materiales competentes 

carbonáticos de edad eocena, 

que se apoyan sobre un paquete 

blando de arcillas verdes (ver 

figura 1). 

 

 

Figura 2. Geología de la zona . 
 
 

  Situación del depósito
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La potencia del paquete carbonatado varía considerablemente de unos puntos 

a otros, pudiendo alcanzar los 150 m. Está formado por calcarenitas, 

biomicritas y bioesparitas con pasadas dolomitizadas o por calizas muy 

dolomitizadas con intercalaciones calcareníticas. 

La secuencia de materiales ordenados de muro a techo se describe a 

continuación: 

¨  Materiales blandos del Paleoceno Superior. Está constituido por arcillas 

verdes, arenas y calizas arcillosas, con un espesor de unos 35 m. 

¨  Conjunto arcilloso margoso de tonalidad verde, de edad Paleoceno-

Eoceno. Tiene una potencia de unos100 m. 

¨  Calizas y dolomías de edad eocena. Tiene un espesor variable de hasta 

150 m. En el párrafo anterior se ha definido este paquete. 

¨  Conglomerados y arcillas salmón con cantos de cuarcita de edad 

Oligoceno. Esta formación detrítica no tiene definido el espesor y es 

característica de zonas deprimidas. 

¨  Margas blancas del Mioceno Medio. Este paquete margoso presenta 

intercalaciones de areniscas calcáreas con clastos de biomicritas.y a 

veces de yesos, dando estos últimos mesas tabulares. 

¨  Gravas, arenas y arcillas cuaternarias. Se encuentran rellenando 

amplios valles, con depósitos más gruesos cerca de las elevaciones 

topográficas y más finos a medida que nos alejamos, todo cubierto por 

limos arcillosos. 

 

3.2.3 Geomorfología y relieve 

La forma de relieve es el primer elemento que condiciona a los estudios 

posteriores ya que determina el desarrollo o implantación de las nuevas 

actividades sobre el territorio. 
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La pendiente de la zona de emplazamiento del depósito es de unos 11º, es 

decir un territorio en pendiente según la siguiente clasificación del territorio: 

Tabla 6. Clasificación territorio según pendiente. 

Clasificación de territorios Pendientes del reliever 

Llano Hasta 2º 
En pendiente Entre 2 y 40º 
Escarpado >40º 

 

El terreno es un pie de ladera sometido a escorrentía y depósitos de rocas 

dando lugar a un grado de erosión bajo con una textura del suelo gruesa. 

El relieve del término municipal es accidentado en su mitad septentrional y el 

sur de la población de Onil está ocupado por una llanura denominada “La 

Marjal” que fue desecada a finales del siglo XVIII.  

 

3.3 HIDROLOGÍA 

 

3.3.1. Hidrología superficial 

La configuración orográfica permite la formación de barrancos y la aparición de 

varias fuentes en La Marjal, que inician el curso del río Verde, afluente del 

Montnegre. Estas tierras desprovistas en buena parte de vegetación arbórea se 

van erosionando con facilidad y las lluvias torrenciales a que están expuestas 

dieron lugar a barrancos con una dirección aproximada NO-SE o N-S, 

perpendicular al cauce principal del río Verde. 

Es una red de tipo subparalelo con texturas gruesas que se adaptan bien a la 

litología mago-arcillosa. 

La zona de actuación está entre dos barrancos de pequeña magnitud. 

Al norte del término municipal nacen las fuentes del Remanso, el Pinar 

(desaparecida) y L´Arcá que recogen los sobrantes hasta llegar a La Marjal, 
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donde descargan en la zona de Els Ullals, dando lugar al Río Verde y aguas 

abajo al Montnegre que conduce las aguas al pantano de Tibi, dejando un 

caudal muy superficial. 

 

3.3.2. Hidrología subterránea 

Los principales acuíferos (mapa nº4 permeabilidad) son de naturaleza 

carbonatada y corresponden fundamentalmente a materiales cretácicos y 

jurásicos; también constituyen acuíferos otros tramos de calizas y rocas 

calcodetríticas terciarias, y los materiales detríticos cuaternarios. 

Los materiales impermeables están constituidos, especialmente por arcillas con 

evaporitas del Triásico en facies Keuper, por margas del Neocomiense, por 

arcillas y margas paleógenas y por las margas blancas o azules del Mioceno, 

conocidas como facies Tap, además de otros niveles de menos importancia 

intercalados a lo largo de toda la secuencia estratigráfica regional. 

En los diferentes tramos tanto permeables como impermeables se llegan a 

producir notables variaciones laterales y verticales, tanto de facies como de 

espesor. 

La zona que cuestionamos pertenece a la Unidad Hidrogeológica Sierra de 

Mariola (08.40) y dentro de esta al acuífero Terciario de Onil (mapa nº 4), 

pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

El complejo hidrogeológico de Mariola, con una extensión de 254 km2, se 

desarrolla desde Biar, al suroeste, hasta Muro de Alcoy, Concentaina y Alcoy al 

noroeste. Al norte el límite pasa aproximadamente por las poblaciones de 

Bañeres y Agres, al sur por Onil. Las unidades de relieve más importantes son 

las sierras de Fontanella, Onil, Reconco, Pinar de Camús y la Umbría. En el 

extremo septentrional de este complejo nace el río-rambla Vinalopó. 

Los acuíferos que se distinguen en este subsistema son los siguientes: 
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Tabla 7. Tabla de Acuíferos. 

Nombre Litología Edad geológica Espesor 
medio (m) 

Tipo 

San Jaime Calizas, dolomías y 
calcarenitas 

Cretácico inferior-
superior 

150 Libre 

Agres  Calizas, dolomías y 
calcarenitas 

Cretácico inferior-
superior 

150 Libre 

Jurásico de 
Cabranta 

Calizas, dolomías Jurásico 400 Mixto 

Detrítico de Muro de 
Alcoy 

Gravas y arenas Cuaternario 50 Libre 

Terciario de 
Cocentaina 

Conglomerados y calizas Mioceno 250 Mixto 

Salt-San Cristóbal Areniscas, conglomerados 
y calizas 

 
Mioceno 

250 Libre 

Pinar de Camus Calizas y dolomías Cretácico inferior-
superior 

450 Mixto 

Alto de Llacunas Calizas, dolomías y 
calcarenitas 

Eoceno-Mioceno 100 Mixto 

Terciario de Onil Calizas y calcarenitas Eoceno-Mioceno 100 Mixto 
Fontanella Calcarenitas Aptiense-Albiense 200 Libre 
 
 

El flujo subterráneo tiene direcciones y sentidos variables por la gran 

compartimentación que presenta. Las oscilaciones piezométricas no son 

fuertes obedeciendo a las extracciones por bombeos para abastecimiento y los 

períodos de sequía, sin que exista sobreexplotación manifiesta del acuífero. 

El acuífero de Onil está constituido por los tramos permeables de la formación 

terciaria, la serie tipo de esta formación es la siguiente: 

¨  -100 m de calizas siltosas, margas arcillosas y margocalizas, de colores 

verdes. 

¨  -200 m de calizas beige-blanquecinas, con pasadas de calcarenitas y de 

calcirruditas bioclásticas. 

¨  -150 m de conglomerados y margas color salmón. Hacia el este pasan a 

calizas pararrecifales. 

¨  -30 m de calizas micríticas y detríticas beige. 

¨  -350 m de margas blancas. 
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¨  -70 m de calizas detríticas bioclásticas de color beige-amarillento en 

bancos delgados. En el techo del tramo existe un tramo conglomerático 

e intercalaciones de margas blancas arenosas. 

¨  -1000 m de margas y margocalizas blancas (Tap). 

 

La aportación al sistema procede exclusivamente del agua de lluvia, con un 

valor de 18,5 hm3/año y las salidas con el mismo orden de magnitud, se 

realizan por manantiales, ríos, bombeos y laterales. De esto se deduce un 

equilibrio entre ambas variables. 

Con respecto a la calidad de las aguas se caracterizan por una facies 

hidroquímica bicarbonatada cálcica, resultando apta para abastecimiento. Las 

cifras medias de conductividad y nitratos es de 466 µS/cm y 7 mg/l, 

respectivamente. 

 

3.4 SUELOS 

 

Para la clasificación de los diferentes tipos de suelos se han utilizado las 

unidades taxonómicas del sistema FAO-UNESCO (1.990). Las unidades 

taxonómicas reconocidas en el área de estudio son las siguientes: 

Leptosoles 

Son suelos cuya profundidad es menor de 30 cm y están limitados en 

profundidad por roca dura, coherente y continua, capa cementada o materiales 

con un contenido en carbonato cálcico equivalente de más del 40%. El perfil es 

de tipo A-R, con horizonte A ócrico. Se ubican sobre colinas y laderas. Se 

desarrollan sobre un sustrato rocoso competente, constituido mayoritariamente 

yesos. 
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Calcisoles 

Estos suelos, desarrollados sobre terrazas, presentan perfiles bien desarrollados 

de tipo ABC. Se caracterizan por la presencia de costra calcárea (Calcisoles 

petrocálcicos) y elevados contenidos de gravas. Las texturas más frecuentes son 

las francas. 

Presentan formas topográficas ligeramente alomadas por los procesos de 

degradación erosiva. Las condiciones de drenaje interno y externo son buenas. 

El riesgo de erosión es medio. Los espesores de estos suelos son variables, 

pero generalmente superan los 60 cm hasta espesores superiores al metro. 

Antrosoles 

Son suelos en los que las actividades humanas provocan una profunda 

modificación o enterramiento de los horizontes originales del suelo, debido a 

remoción o perturbación de los horizontes superficiales, apertura de tajos y 

rellenos, aportes seculares de materiales orgánicos, riego continuo durante 

mucho tiempo, etc. Suelen presentar un perfil A-C. 

En este caso se trata de los suelos que pueden aparecer en la zona donde se 

va a realizar la actuación, sobre todo ligados a los cultivos de secano que en 

ella aparecen al encontrarse estas laderas afectadas por aterrazamientos y 

alteraciones del suelo propias de las labores llevadas a cabo en estos cultivos 

 

3.5 VEGETACIÓN 

 

La vegetación de la zona ha sido muy condicionada por diversas actuaciones 

pasadas, entre ellas el uso ancestral que debió realizarse de estos montes, 

como fuente de extracción de materias primas (madera, leña, carbón).  

Las laderas próximas conservan una vegetación de arboleda poco densa con 

matorral mediterráneo esclerófilo y pastizales. 
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La zona donde se ubicaría el depósito, es una zona muy pequeña y 

homogénea, era una zona de cultivo, actualmente en desuso, con lo que su 

aspecto denota el estado de abandono.  

 

3.6 USOS DEL SUELO 

 

El emplazamiento elegido para la construcción del depósito se encuentra 

clasificado según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Onil, 

como Suelo No Urbanizable Común. 

 

3.7 ESPACIOS DE INTERÉS 

 

3.7.1 Espacios Naturales Protegidos 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la Ley 11/1.994, de 27 de diciembre, 

es el instrumento jurídico por el que se establece el régimen aplicable a los 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Esta Ley marca 

diversos objetivos, entre los que destacan la preservación de los ecosistemas o 

ambientes de especial relevancia, tanto naturales como antropizados, así como 

la conservación de la diversidad biológica, paisajística y cultural. 

La Ley 11/1.994, en su artículo tercero establece las categorías en las que se 

incluirán los espacios naturales protegidos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana atendiendo a los recursos naturales o biológicos y de los valores 

que estos contengan. Estas categorías son: 

·  Parques Naturales 

·  Parajes Naturales 

·  Parajes Naturales Municipales 

·  Reservas Naturales 
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·  Monumentos Naturales 

·  Sitios de Interés 

·  Espacios Protegidos 

Ninguna de las anteriores figuras se encuentra próxima a la zona de actuación. 

Ya más alejadas aparecen las siguientes figuras de protección: 

·  Parque Natural de la Serra de Mariola (el cual engloba las comarcas de 

l’Alcoià, El comat y la Vall d’Albaida) y el Parque Natural del Carrascar 

de la Font Roja (dentro de los TTMM. de Alcoy e Ibi) 

Ver plano 03 Espacios Protegidos y plano 05. Parques Naturales 

Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valencian a 

Las zonas húmedas hallan su regulación en dicha ley junto a las cuevas y las 

vías pecuarias. Ello se traduce en un régimen jurídico diferente al establecido 

para los Espacios Naturales Protegidos, tanto en lo que se refiere a los efectos 

de su declaración como a los procedimientos, prevenciones, ordenación, 

gestión y régimen sancionador. 

En la zona afectada por la obra a la que se refiere el presente estudio no se 

encuentra dentro de los límites de ninguna de estas zonas húmedas, siendo la 

más próximas el Embalse de Tibi, a más de 9 km. 

Microrreservas de la Comunidad Valenciana 

A través de distintas Órdenes la Generalitat ha ido declarando estas 

microrreservas vegetales a lo largo de la Comunidad Valenciana ascendiendo 

en la actualidad a un total de 207 microrreservas con una superficie total de 

1.222,6 Ha. 

En la zona afectada por la obra a la que se refiere el presente estudio no se 

encuentra ninguna microrreserva de flora, siendo las más próximas las 

denominadas La Replana, Ombria del Mas del Carrascal y Coll de la Xau, 

situadas a más de 5 km. 
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Ver plano 04. Microrreservas. 

Lugares de Importancia Comunitaria 

La obra a proyectar no se encuentra dentro de ningún LIC, el más cercano es: 

·  LIC Serra d’Onil (030968) dentro del LIC de Maigmó i Serres de Castilla 

(ES5212008), el cual se encuentra a una distancia suficiente de la zona 

de actuación.  

Ver plano 04. LICS. 

Zonas de Especial Conservación para las Aves 

En cumplimiento de esta Directiva, la última propuesta efectuada por la 

Comunidad Valenciana incluye un total de 18 ZEPAs, que con una superficie 

total de 268.666 Ha suponen el 11,6% del territorio. 

La parcela estudiada no se encuentra ubicada dentro de ninguna de las ZEPAs 

propuestas, encontrándose muy alejadas de esta zona. La más cercana a la 

zona, en línea recta, es la denominada Sierra de Mariola - Carrascar de la Font 

Roja, a más de 12 km. Ver plano 05. ZEPAS 

Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana 

El catálogo de la Comunidad Valenciana en el que se encuentran identificadas 

y localizadas todas las cuevas existentes, compuesto principalmente por 

aquellas cavidades en las que se ha puesto de manifiesto la presencia de 

valores ambientales especialmente significativos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, y también especialmente vulnerables. En este caso se encuentran, 

entre otras, las cavidades que albergan las principales colonias de quirópteros 

(propuesta de LICs aprobada por el Gobierno Valenciano para su inclusión en 

la red Natura 2000) u otros elementos especialmente singulares, de tipo 

geológico, paleontológico y/o bioespeleológicos. También es el caso de 

cavidades habilitadas para visitas turísticas, lo que implica que están sometidas 

a mayores presiones y riesgos de poder ver alterada la calidad y pervivencia de 
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sus valores y recursos ambientales (mineralógicos, culturales, microclimáticos, 

concreciones). 

En el ámbito de estudio no se encuentran cavidades incluidas en este 

Catálogo. 

Ver plano 03. Yacimientos Arqueológicos 

 

3.7.2 Montes de Utilidad Pública 

No existen montes de utilidad pública que puedan verse afectados por el 

presente proyecto. 

Ver plano 03. Monte de Utilidad pública 

 

3.7.3 Vías Pecuarias 

Junto a la zona de actuación no discurre ninguna de las vías pecuarias 

clasificadas. Ver mapa 03. Espacios Protegidos, M.U.P Y Yacimientos 

Arqueológicos. 

Ver plano 03. 

 

3.7.4 Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural 

En la zona objeto del proyecto no se encuentra ningún yacimiento 

arqueológico. 

Según la información de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes de la 

Generalitat Valenciana, en el término municipal de Onil se encuentran 

catalogados los siguientes yacimientos arqueológicos: 

·  Barranc de la Cova 

·  Cabeç del frare Quinto 

·  Cova del tormet 
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·  Coveta del barranquet de sauro 

·  El Fontanal I 

·  El Fontanal II 

·  El tormo 

·  Ermita 

·  Palau senyorial d’Onil 

·  Sima de les Porrasses 

Ninguno de estos yacimientos se verá afectado por el presente proyecto. 

En cuanto a Bienes de Interés cultural en las proximidades, dentro del 

municipio, existen dos: Casa de l’Hort d’Onil, y Conjunto histórico artístico de 

Onil. Dichas figuras se encuentran suficientemente alejadas de la zona de 

actuación. 

Asimismo no se encuentran elementos etnográficos de interés en las 

inmediaciones del lugar de actuación.  

De acuerdo al Plan General de Onil, tampoco existen suelos catalogados como 

de protección arqueológica en el entorno de la actuación. 

Ver plano 03. Yacimientos Arqueológicos 

 

3.8 ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

 

3.8.1 Accesos 

El acceso a la zona de ubicación del depósito desde el municipio de Onil se 

realiza por el Camino que conduce al depósito del Pozo de la Nieve y en 

dirección a Casa La Foyeta que discurre desde Onil en dirección Norte, el 

emplazamiento del depósito está a unos 100 metros saliendo del pueblo 

dirección Norte. 
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3.8.2 Vías de comunicación 

Las v’ias principales de comunicación cercanas al municipio de Onil son 

·  Carretera CV-815 Onil l-Castalla 

·  Carretera CV-806 Onil -Ibi 

·  Carretera CV-811 Onil - Sax 

·  Carretera CV-803 Onil - Banyeres de Mariola 

3.8.3 Senderos 

·  PR-V 89 Onil - Alto de la Barcella - Onil 

·  PR-V 90 Fonteta de Soriano - Onil - Banyeres de Mariola 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. CARACTERIZAC IÓN 

DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y DE LOS RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el paisaje esté considerado actualmente como un recurso natural más 

que debe ser objeto de ordenación, y en su caso, de protección, no existe ni 

una definición unánime sobre lo que se entiende como tal, ni una metodología 

de análisis totalmente aceptada. 

A pesar del elevado grado de subjetividad que conllevan los estudios 

paisajísticos, y que le es inherente, lo que sí parece claro es que bajo esta 

concepción técnica del paisaje no imperan consideraciones relativas a la 

belleza o lo agradable. El estudio debe, en consecuencia, desgranar sus 

elementos y constantes de forma que puedan entenderse y analizarse las 

causas que motivan la generación de esas sensaciones, la mayoría de las 

veces intuitivas y de difícil explicación con palabras. 

En términos ecológicos el paisaje se entiende como un sistema complejo de 

interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y 

animales (DUNN; 1074), otros autores como PERELMAN, define el paisaje con 

un matiz socio-económico, como un medio natural soporte de actividades 

socioeconómicas, el cual es transformado y condicionado por el hombre. 

Para Gómez Orea (1985), el paisaje es la resultante, en términos de 

percepción, de la agregación de los caracteres del medio físico, de los rasgos 

del medio biótico y la huella física de la transformación humana. 

Con independencia de la definición que se adopte como la más adecuada, el 

común denominador de todas ellas, es la consideración de un territorio físico 

cuyos componentes están relacionados entre sí, y es visto y sentido de una 

forma subjetiva por el observador. 
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El ámbito del Estudio del Paisaje será definido a partir de consideraciones 

paisajísticas, visuales y territoriales. Estas serán independientes del proyecto a 

realizar.  

La caracterización de las Unidades de Paisaje tiene por objeto: 

a) La definición, descripción y delimitación de las características 

paisajísticas en el ámbito de estudio. 

b) El análisis de sus características y de las dinámicas que lo modifican. 

Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente 

 

4.2 CUENCAS VISUALES 
 

La determinación de la superficie desde un punto o conjunto de puntos es 

visible, o recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos 

resulta de gran importancia para la evaluación de impacto visuales que intenta 

calificar un territorio en función del grado de visibilidad recíproca de todas las 

unidades entre si. 

Atendiendo a las consideraciones topográficas y de capacidad visual del 

territorio, y teniendo como punto principal de observación el núcleo urbano de 

Castalla, los límites de la cuenca visual serían los siguientes: 

¨  Sector septentrional: Zona de Montaña: Sierra de Onil 

¨  Sector occidental: Zona  de montaña: Els Castellets 

¨  Sector meridional: Pueblo de Onil y una llanura (Marjal) convertido en 

tierra de regadío 

¨  Sector oriental: Zona de montaña: Alto Redondo 

Según los límites establecidos, la cuenca visual es cerrada al norte por una 

zona montañosa y se extiende hacia el sur, después del pueblo, un valle en 

forma de abanico con unas ciertas dimensiones (unos 15 km2), extendiéndose 
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hacia el pueblo vecino de Castalla, aunque las distancias de las visuales varían 

mucho, dependiendo del punto de vista, ya que al tratarse de terrenos 

montañosos cualquier cambio dirección, aunque pequeño, es suficiente para 

interrumpir la visión. 

Los terrenos donde se ubicará el depósito sólo son visibles desde cierta 

distancia y a medida que se accede al camino de acceso al depósito de las 

Nieves, ya que, aunque se encuentra ubicado en una zona alta de la ladera, 

permanece oculto parcialmente por las mismas casas del pueblo adyacentes 

hace de pantalla visual. 

 

4.3 UNIDADES BÁSICAS DE PAISAJE 

 

Se define Unidad de Paisaje al área geográfica con una configuración 

estructural, funcional o preceptivamente diferenciada, única y singular, que ha 

adquirido los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se 

identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las 

unidades contiguas. 

En la zona a ubicar la instalación se pueden distinguir las siguientes unidades 

básicas de paisaje o geosistemas. 

Las divisiones entre unidades se han realizado no sólo en base a razones de 

su fisiografía sino también por su uso. Estas son: 

Relieve montañoso 

Con un suelo es variado. Se sitúa al Norte, la Sierra de Onil, últimas 

estribaciones de la Sierra de Mariola, bastante accidentada. En la parte 

meridional de la misma que desciende hacia la llanura, nos encontramos de 

Oeste a Este: "Els Castellars", "Peña del Aguila" y "La Fenesosa", con alturas 

de 1.210 m., "L'Ombría del Puig" con 1.089 m., "Solana de Taguënda" 1.018 m. 
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y más al Oeste, con montañas de 1.120 m. "Vista Bella" y la "Atalaya", que dan 

nombre a la Sierra de Onil. 

 

Curso fluvial 

Barranco de la Escalera, Barranco de Els Planets, Barranco de las Nieves, los 

cuales, actualmente no llevan agua. 

Valle 

Al Sur del pueblo de Onil, se extiende la gran llanura de "La Marjal". 
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5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

La valoración de la Integración Paisajística definida para este proyecto de 

construcción del depósito “La Cantera”, analiza la capacidad o fragilidad de un 

paisaje para acomodar los cambios producidos por dicha actuación sin perder 

su valor o carácter paisajístico. 

 

5.2 METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta que el estudio paisajístico tiene una componente subjetiva 

difícilmente de obviar, se opta por seguir un método sencillo que, basándose en 

el concepto de cuenca visual, defina el espacio afectado por el proyecto de 

construcción y explotación de las distintas instalaciones, analice sus elementos 

constitutivos y permita definir los impactos. 

Se estima una descripción cualitativa del recurso Paisaje, basada en un 

reconocimiento de campo, efectuando una valoración de dicho paisaje e 

incidiendo especialmente en la capacidad de absorción de la actividad 

proyectada, expresada en términos de fragilidad visual, e intervisibilidad. 

 

5.3 CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LAS UNIDADES 
 

La calidad paisajística ha sido evaluada a partir de la naturalidad, la variedad y 

la singularidad paisajísticas. 
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5.3.1 Naturalidad 

La naturalidad se refiere a la ausencia de elementos artificiales en el área de 

estudio, el grado de integración en el medio de la vegetación, etc. 

Se definen los tipos de paisaje por su naturalidad y a cada uno se le asignará 

una categoría: alta, media o baja. 

En el área de estudio, la naturalidad es baja en sólo una de las unidades, que 

es la unidad del valle por ser un paisaje completamente antropizado por los 

campos de cultivo existentes. También puede definirse una naturalidad baja 

justo en la zona de proyección del depósito por tratarse de una zona de cultivo 

abandonada. 

El resto de unidades, tanto el relieve montañoso como el curso fluvial poseen 

una naturalidad alta ya que sus aprovechamientos son compatibles con el 

mantenimiento del paisaje y la vegetación natural. 

 

5.3.2 Variedad 

La variedad se define como la presencia de componentes que configuran un 

paisaje. Es decir, a la condición de tener partes diferenciadas, o ausencia de 

monotonía. 

La variedad en el paisaje se ha definido en base a la existencia o no de ciertos 

elementos geomorfológicos de interés paisajístico como pinar, sabinar, 

vegetación frondosa, vegetación de ribera, matorral, cultivo, curso de agua 

permanente, lámina de agua, fauna de interés paisajístico, construcciones de 

interés `paisajístico…etc. 

La mayor variedad se daría en la unidad fluvial, pero este se encuentra sin 

agua desde hace ya tiempo. 
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5.3.3 Singularidad paisajística 

Para lograr una mejor diferenciación entre distintas unidades o puntos del 

paisaje conviene considerar aquellos elementos o aspectos del medio que 

aporten una mayor calidad. 

De las tres unidades del paisaje, sólo la unidad del relieve montañoso se podría 

considerar con singularidad paisajística con una calidad paisajística media, aún 

así, a pesar que la obra a proyectar está en la falda montañosa, esta es una 

zona con una calidad paisajística baja por tratarse de zona de cultivo en 

abandono. 

 

5.3.4 Recursos paisajísticos 

Se procede una caracterización de los Recursos Paisajísticos con las áreas o 

elementos del territorio de relevancia e interés ambiental, cultural y visual: 

5.3.4.1 Interés ambiental 

Coto Escolar 

En la parte Oeste, Onil tiene un pequeño paraje natural denominado "Coto 

Escolar", se halla cobijado bajo un inmenso pinar, dotado de una zona 

recreativa. Este lugar se encuentra en la partida denominada "El Tormo", y 

desde allí, es muy fácil tener acceso a la Sierra de Onil. 

Casa Tápena 

El área recreativa y zona de acampada CASA TÁPENA está situada en el 

término municipal de Onil, en la comarca de l'Alcoià. Se encuentra anexa a la 

ermita de Santa Ana a los pies de la sierra de Onil y el alto de Biscoy , todo en 

su conjunto al NE del casco urbano de Onil. 

El espacio natural de la Tápena, con una extensión de 8,4088 has., cuenta con 

una hermosa casa y una balsa alimentada por un manantial permanente de 

agua de gran calidad. Todo ello configura un hermoso rincón en el que crece 

abundantemente la vegetación, entre la que se encuentran varios ejemplares 
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centenarios y de gran envergadura, como olmos, pinos, tilos, carrascas y 

madroños, destacando estos últimos por encontrase allí algunos de los 

ejemplares más grandes de la provincia. 

5.3.4.2 Interés cultural y patrimonial 

Casa Residencial del Cardenal Payá 

Declarada Bien de Interés Culturla por Resolución 28-11-77. 

Está ubicada en la parte Este del Palacio, y nos muestra, en dimensiones 

reducidas y en el más puro estilo churrigueresco, la hermosura de una obra 

acabada. Allí se guarda la Forma Incorrupta de Nostre Senyor Robat, hecho 

ocurrido en la madrugada del 6 de Noviembre de 1.824 y recuperada más 

tarde. 

En cuanto a edificios y conjuntos arquitectónicos de relevante importancia:  

La Iglesia Parroquial de Onil 

En la parte Oeste del Palacio, se ubica la Iglesia Parroquial de Onil, que fue 

terminada en 1.778. Constituye todo un conjunto arquitectónico; solo existe una 

nave, las pilastras son de piedra, como todo el conjunto, con capiteles y arcos 

de medio punto, muy sobrios y sin ornamentación. La bóvedas son de cañón, 

apuntaladas con arcos torales de medio punto y diagonales con aristas que 

describen ojivas. Los planos o superficies laterales comprendidas entre las 

aristas diagonales, están pintadas al fresco, representando virtudes Teologales 

y Cardinales, muy retocados en una lamentable restauración en el año 1.924. 

La Capilla del Baptisterio, junto con el Retablo del "Maestro" de Onil del siglo 

XV, son los más preciados tesoros de la Iglesia. En ésta intervino 

fundamentalmente nuestro insigne artista Eusebio Sempere. La decoración 

está compuesta por siete piezas con profusión de personajes bíblicos y 

religiosos. En la cúpula de la bóveda figuran los cuatro evangelistas. Esta obra 

se ejecutó en el año 1.950 
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El Retablo de Santiago, forma un conjunto de 5m de alto por 3,2 m. de ancho. 

Está erigido al Apóstol Santiago el Mayor, que aparece representado en la 

tabla central con sus atributos. 

Palacio-Fortaleza 

Conocido como el Marqués de Dos Aguas, del S. XVII , la construcción de esta 

Residencia-Fortaleza duró 75 años, y constituye el edificio civil de mayor 

belleza de toda la Foia. Es de sillares de piedra y estilo gótico renacentista, 

posee foso exterior y su planta es cuadrangular con patio central y claustro con 

dieciséis arcos de medio punto. El edificio está flanqueado por cuatro torres, 

una de las cuales es la torre de la Iglesia, actualmente es sede del 

Ayuntamiento. 

Otros monumentos de interés son: la Antigua Capilla Ducal, actual Iglesia 

Parroquial, que tiene en su altar mayor el retablo dedicado al apóstol Santiago 

del s. XV y la Capilla del Senyor Robat del más puro estilo churrigueresco, el 

Convento. 

5.3.4.3 Interés visual 

Ermita de Santa Ana 

En dirección Este, y a tan solo 1 km. de la población, podemos encontrar el 

paraje llamado Ermita de Santa Ana, donde se encuentra la Ermita que da 

nombre al lugar, y que además de que el acceso hasta allí resulta muy 

cómodo, existe una amplia zona para el ocio.   

 

5.4 FRAGILIDAD VISUAL E INTERVISIBILIDAD 

 

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 

cuando se desarrolla un uso sobre él, es decir, es la expresión del grado de 

deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 

actuaciones. 
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Un concepto similar es la vulnerabilidad visual que es la aptitud que tiene un 

paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento 

de su calidad visual. Según lo señalado a mayor fragilidad o vulnerabilidad 

visual corresponde una menor capacidad de absorción visual. 

 

5.4.1 Fragilidad visual 

El municipio de Onil situado al norte de la provincia de Alicante, descansa en la 

falda de la Sierra de Onil, donde hacia al Sur se extiende la gran llanura “El 

Marjal”. En la parte meridional de la misma sierra que desciende hacia la 

llanura, se puede observar de Oeste a Este “Els Castellars”, “Alto Redondo”, 

“Peña de Aguila” y “ La Generosa”, con alturas de 1.210m, “ L’Ombria del Puig” 

con 1.089 m, “Solana de Tagüenda” 1.018 m, entre otras que dan nombre  a la 

Sierra de Onil. 

La zona se caracteriza por presentar un ancho valle en forma de T, orientado 

hacia el Sudeste y encajonado entre diversas formaciones montañosas. La 

ubicación del depósito es justo a pie de montaña, en la zona alta del pueblo, 

teniendo por delante a este y un amplio valle convertido en campo de cultivo 

(olivos, almendros, etc…) 

Dicha zona presenta colores más o menos claros, el azul del cielo, el verde y 

marrón de la zona de montañas y verde-marrón del valle. 

Los puntos de visibilidad de la obra a proyectar, al encontrarse en la parte más 

elevada del pueblo son varios desde el mismo pueblo, las únicas vías de 

comunicación en las que podría verse la obra es en el camino que va hacia el 

Barranco de la Escalera dirección a los depósitos de agua existentes, que al 

ser poco transitable, el impacto visual es muy bajo; y la carretera  CV-799 que 

a pesar de ser más transitada se encuentra relativamente alejada de la obra, 

las carreteras que presentan mayor frecuencia de uso, tales como CV-815 

(Biar-Onil) y CV-806 (Onil-Castalla), se encuentran demasiado alejadas de la 

obra como para fuera visible desde estas. 



 
 

 
Depósito para abastecimiento de agua. Onil (Alicante) 

Estudio de Integración Paisajística 

 

 

Pag.37 

Entendiendo la fragilidad visual como el grado de deterioro que experimenta el 

paisaje ante la incidencia de determinadas actuaciones. Existen dos tipos de 

fragilidad, la fragilidad intrínseca y la extrínseca. 

5.4.1.1 Fragilidad intrínseca  

La fragilidad intrínseca deriva de las características de la ocupación del terreno 

existente en ese punto, por lo que respecta la zona de estudio, a pesar que 

está marcado como terreno forestal arbolado natural, se trata de terreno de 

cultivo en fase de abandono. 

5.4.1.2 Fragilidad extrínseca  

La fragilidad extrínseca derivada de que ese punto sea muy visible desde el 

exterior y por mucha población, en este caso en particular, la obra proyectada 

no será visible desde las vías principales por encontrarse a una distancia larga. 

En cuanto a los habitantes de Onil, estos verán la obra cuando se desplacen 

por la zona alta del municipio, o cuando accedan al camino que lleva a los dos 

depósitos existentes. 

 

5.4.2 Intervisibilidad 

En cuanto a la intervisibilidad, la actuación sólo será perceptible a corta 

distancia, en un pequeño tramo del camino de acceso al depósito de las 

Nieves. 

 

5.5 CONCLUSIONES 
 

El espacio destinado a la ubicación del depósito, presenta una serie de 

elementos naturales (bióticos y abióticos) y antrópicos que, configuran un 

paisaje rural típico. En general, destaca un predominio paisajístico biótico y 

antrópico, una naturalidad baja, poca variedad y una singularidad paisajística 

media-baja, que en conjunto se define en términos de calidad media-baja. 
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La valoración del paisaje limítrofe a la zona a proyectar el depósito regulador 

de agua potable se puede resumir en la siguiente tabla: 

ZONA: ONIL 

PAISAJE: Subbético 

UNIDADES DE 
PAISAJE ZONA MONTAÑOSA CAUCE FLUVIAL VALLE 

COMPONENTE 
ABIÓTICO 

 

RELEIVE 

Pendiente  fuerte 

RELEIVE 

Pendiente  fuerte 

RELEIVE 

Pendiente  suave 

LITOLOGÍA: Arcillas 
rojas, yesos, calizas y 

dolomias. 

LITOLOGÍA:, Material 
aluvial 

LITOLOGÍA: Gravas, 
arenas, limos y arcillas. 

COMPONENTE 
BIÓTICO 

VEGETACIÓN 

Pinar 

VEGETACIÓN 

Arvense ruderal 

VEGETACIÓN 

Cultivos 

COMPONENTE 
ANTRÓPICO 

 

APROVECHAMIENTO 
DEL SUELO Forestal 

APROVECHAMIENTO 
DEL SUELO Forestal 

APROVECHAMIENTO 
DEL SUELO Cultivos   

- - 
POBLACIÓN: 

Concentrada en la 
localidad de Onil a 697m 

COMPONENTE 
ESTÉTICO 

LÍNEAS: Onduladas LÍNEAS: rectas LÍNEAS: mallado 

COLOR: Azulados, 
marrones y verdes 

COLOR: Azulados, 
marrones y verdes 

COLOR: Azulados, 
marrones y verdes 

VALORACIÓN 

CALIDAD Alta Media Baja 

PREDOMINIO Biótico Biótico antropizado Antrópico 

 
Tabla nº 8. Caracterización de las unidades de pai 

saje y integración paisajística
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6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se 

percibe y es función de la combinación de distintos factores como son los 

puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, y el número de 

observadores potenciales. 

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje y tiene por objeto: 

a) Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección 

visual hacia los recursos Paisajísticos. 

b) Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos Visuales en función 

de su visibilidad. 

c) Identificar los recorridos escénicos 

d) Identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el 

paisaje. 

La valoración de la integración Visual valorará específicamente el posible 

impacto visual de una actuación en el paisaje en función de la visibilidad de 

la actuación. 

 

5.6 ANÁLISIS VISUAL 

 

6.1.1 Recorridos escénicos 

Senderos de pequeño recorrido (P.R.V.) 

·  PR-V 89 Onil - Alto de la Barcella - Onil 

·  PR-V 90 Fonteta de Soriano - Onil - Banyeres de Mariola 
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6.1.2 Puntos de observación 

¨  Vías de comunicación 

El depósito será visible desde el camino de acceso al depósito de las Nieves 

que discurre desde el pueblo en dirección norte. 

¨  Núcleos de población 

El depósito será visible por los habitantes de las viviendas más cercanas a la 

ubicación del depósito.  

 

6.1.3 Vistas 

 

·  Vista desde la casa vecina que hay justo enfrente de la parcela 
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·  Vista nº2, desde la calle que hay debajo, este es el único sitio donde se 

puede ver porque hay un solar, el resto son casas y se pierde la 

visibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Vista nº3, desde 3 calles más abajo, yendo hacia el centro del pueblo, se 

pierde completamente la visibilidad a medida que se desciende en cota. 
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·  Vista nº4, desde la entrada del pueblo por la Avenida de Castalla, el 

depósito se camuflaría entre las viviendas existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Vista nº5, desde al principio de la avenida, justo en la entrada del pueblo 

por la carretera CV-799. A esta distancia no es visible.  
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5.7 CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que la Valoración de la Integración Visual se refiere 

específicamente en el posible impacto visual que, la obra proyectada, tiene en 

el paisaje circundante. 

Considerando que la zona donde se ubicará el depósito es en la ladera de 

montaña, este será visible solamente por los habitantes de las viviendas más 

próximas a la zona, y aquellos viandantes que se acerquen a la zona o circulen 

por el camino de acceso al depósito existente.  

No será visible desde las vías principales por encontrarse a una distancia 

suficientemente larga, ni tampoco desde el centro urbano de Onil debido a que 

los mismos edificios apantallan el depósito. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PAISAJISTICOS Y 

VISUALES 

 

7.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Para conocer el origen y condición de los efectos ambientales producidos por la 

obra a proyectar, se utiliza de forma sistemática la metodología adecuada al 

uso en este tipo de estudios, como son las matrices o tablas de doble entrada, 

donde en un eje aparecen las actividades y operaciones características que se 

llevan a cabo en el proyecto y en el otro eje las listas de los posibles 

indicadores de impactos, en caso en particular, nos referiremos exclusivamente 

a los impactos visuales. 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE IPACTOS 
 

Este apartado del estudio está enfocado en la evaluación del medio receptor 

con objeto de definir el estado preoperacional de referencia que nos permita 

determinar las alteraciones potenciales en cuanto a impacto visual que 

ocasionará la construcción de dicho proyecto, estableciendo asimismo las 

características del medio a estudiar y su capacidad de acogida. 

 

7.2.1 Impacto paisajístico 

La calidad del paisaje actual de los terrenos afectados por el proyecto se podría 

calificar como de calidad media. El cambio más sustancial será la presencia de 

un muro que alterará la percepción del paisaje por el espectador, por ello está 

previsto la aplicación de una pantalla vegetal con tal que atenúe dicho impacto. 
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7.3 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

La naturaleza y atributos utilizados en la caracterización de los impactos 

que puede causar la obra son: 

a) Naturaleza 

Alude al carácter beneficioso  (+), perjudicial  (-) o neutro  (0) de las 

acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.  

b) Intensidad 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. La 

intensidad grande expresa una destrucción total del factor en el área en la que 

se produce el efecto, mientras que una intensidad pequeña indicará una 

afección mínima. 

c) Extensión 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto. Si el efecto es muy localizado el impacto tiene carácter 

puntual y si no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto 

es total , considerando las situaciones intermedias puede ser parcial  y 

extenso . 

d) Momento 

Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y 

el comienzo del efecto. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato , y 

si es inferior a un año, corto plazo . Si el período de tiempo es de 1 a 5 años, 

medio plazo , y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, largo 

plazo . 
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e) Persistencia 

Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y, a 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales por 

medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

La persistencia puede ser fugaz , temporal  o permanente  si dura menos 

de un año, entre 1 y 10 años o superior a los 10 años, respectivamente. 

f) Reversibilidad 

Es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto 

por medios naturales. 

Puede ser a corto plazo , a medio plazo  o irreversible  si dura menos 

de un año, entre 1 y 10 años o superior a los 10 años, respectivamente. 

g) Recuperabilidad 

Es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 

 El efecto puede ser totalmente recuperable , mitigable  e irrecuperable . 

h) Sinergia 

Este atributo contempla la componente total de la manifestación de los 

efectos simples, provocados por actuaciones que actúan simultáneamente. 

El efecto de una acción puede ser simple , de sinergismo moderado  o 

altamente sinérgico . 

i) Acumulación 

Este atributo es orientativo del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera. Si la acción no produce efectos acumulativos es una 

acumulación simple , en caso contrario el efecto es acumulativo . 
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j) Efecto 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto y puede ser directo  si 

la repercusión de la acción es consecuencia de ésta, o indirecto  cuando su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción. 

k) Periodicidad 

Es la regularidad de manifestación del efecto, bien sea periódico , 

irregular  o continuo . 

 

7.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

Una vez identificados y caracterizados los impactos paisajísticos de la 

obra en cuestión producirá sobre los factores medioambientales y 

socioeconómicos, el siguiente paso es el de valorar las acciones causantes a 

efectos ambientales. 

 

7.4.1 Afección paisajística 

La afección al paisaje de la zona se puede establecer en función de su 

visibilidad y la intensidad o contraste de las acciones. La afección puede ser 

tanto negativa como positiva, en función que se trate de la creación de nuevas 

estructuras, o regeneración de las ya existentes. 
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CONTRASTE DE LA ACCIÓN 
RESPECTO AL MEDIO 

VISIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

MUY 
VISIBLE 

VISIBLE 

PARCIALME
NTE 

OCULTO 

OCULTO 

SIN CONTRASTE bajo bajo muy bajo sin 
impacto 

POCO CONTRASTE medio bajo muy bajo sin 
impacto 

CONTRASTE MEDIO alto medio bajo sin 
impacto 

MUCHO CONTRASTE muy alto alto medio sin 
impacto 

 

Clasificación de visibilidad 

DISTANCIA A LA 
QUE ES VISIBLE LA 
ACCIÓN 

PUNTO DESDE DONDE SE OBSERVA EL IMPACTO 

LOCALIDAD 
CARRETERA 
NACIONAL 

CARRETERA 
LOCAL 

CAMINO POCO 
TRANSITADO 

< 1 Km Muy visible Muy visible Parcialmente oculto 

1 - 5 Km Muy visible Visible Parcialmente oculto 

> 5 Km Visible Parcialmente oculto Oculto 

 

Definición de contraste paisajístico 

SE DEFINE EL PAISAJE DEL MEDIO Y DE LA ZONA AFECTADA EN BASE A: 

* Formas y pendientes predominantes 

* Color                                            

* Vegetación                                     

Si coinciden los tres parámetros---> Sin contraste 

Si coinciden dos parámetros---> Poco contraste 

Si coincide un parámetro---> Contraste medio 

Si no coincide ningún parámetro---> Mucho contraste 
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El proyecto llevará consigo la transformación de una pequeña superficie de 

suelo, no visible desde media y larga distancia. 

Se producirá un cierto contraste con el medio, debido al tipo de estructura a 

construir. Además, si se tiene en cuenta que el depósito sería visible desde 

algunos puntos del camino y así como los barrios más cercanos a la zona, el 

impacto paisajístico que se genera se calificaría como alto 

Si se tienen en cuenta las medidas correctoras a introducir, como las pantallas 

visuales y escoger un tono de color acorde con el paisaje, el impacto podría 

calificarse como medio. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

SIN MEDIDAS CORRECTORAS CON MEDIDAS CORRECTORAS 

Alto Medio 
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8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el transcurso del proceso del estudio de impacto ambiental, se introducen 

en el medio, medidas correctoras y protectoras con el fin de explotar en mayor 

medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro ambiental 

del proyecto o actividad. 

Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las 

acciones derivadas del proyecto produce sobre el medio ambiente. 

Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 

Estas medidas se definen en base a la siguiente tipología:  

¨  Medidas correctoras: Medidas correctoras de impactos recuperables son 

aquellas dirigidas a anular, corregir o modificar las acciones y efectos 

sobre: 

�  Procesos productivos 

�  Condiciones de funcionamiento  

�  Factores del medio como agente transmisor y receptor. 

�  Otros parámetros. 

¨  Medidas protectoras: Aquellas que evitan la aparición del efecto 

modificando los elementos definitorios de la actividad (tecnología, 

diseño, traslado, tamaño, materias primas...) 

¨  Medidas compensatorias: Medidas compensatorias de impactos 

irrecuperables e inevitables, que no evitan la aparición del efecto, ni lo 

anulan o atenúan, pero contrapesan de alguna manera la alteración del 

factor. 
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De acuerdo con la gravedad y el tipo del impacto las medidas correctoras se 

consideran: 

¨  Posibles, siempre que tiendan a la corrección de impactos recuperables. 

¨  Obligatorias, que corrigen impactos recuperables, ambientalmente 

inadmisibles, hasta alcanzar los estándares adoptados o legalmente 

establecidos. 

¨  Convenientes, para atenuar impactos recuperables, ambientalmente 

admisibles. 

¨  Imposibles, cuando se trata de impactos irrecuperables, ambientalmente 

inadmisibles. 

¨  Asimismo se considera la porción del entorno sobre la que actúan y 

según el número de factores alterados diferenciaremos entre 

Monovalentes y Polivalentes. 

 

8.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

 

8.2.1 Alteraciones morfológicas y paisajísticas 

En el diseño y ubicación de la urbanización se tendrá en cuenta la plantación 

de una pantalla visual, que serán objeto del correspondiente proyecto de 

plantación (ver Plan de Restauración Vegetal), disminuyendo de esta forma la 

generación del impacto posible al paisaje. 

Asimismo se pintará el edifico con colores discretos, acorde con el paisaje y 

que puede camuflarse en él. 
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8.3  RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSITCA 

 

8.3.1 Objetivo 

Las labores de restauración paisajísticas del área afectada por la instalación 

del depósito deben dar respuestas adecuadas a la necesidad de minimización 

de los impactos producidos, en especial el paisajístico. 

El uso de la zona no es de ocio ni recreo, aún así se intentará enmascarar la 

presencia del depósito, de forma que no interfiera con la visión que se tiene del 

paisaje actual. 

El proyecto de restauración e integración paisajística tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

¨  Restauración de suelos frágiles, de medio semiárido, como es el terreno 

afectado: 

�  Utilización de planta forestal de 1 savia, serófila o hiperxerófila, 

adaptada al medio e integrada en el paisaje. 

�  Preparación del terreno con trampas y frenos de agua. 

 

8.3.2 Selección de especies vegetales 

De acuerdo con el clima de la zona y los estudios de las comunidades y series 

de vegetación de la zona, más el conocimiento del comportamiento de las 

posible especies a utilizar, se ha realizado una primera selección de especies 

vegetales con carácter general. 

En la selección de especies deben cumplir con uno o varios de los siguientes 

requisitos: 

¨  Tolerancia al estrés hídrico. 

¨  Alto grado de persistencia. 
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¨  Capacidad de mejora de las condiciones edáficas (restos que creen 

mantillo de calidad, fijadoras de nitrógeno atmosférico, etc.) 

¨  Valores estéticos. 

Para la formación de la pantalla vegetal se han considerado de interés las 

siguientes especies: 

o Juniperus oxycedrus 

o Rhamnus alaternus 

o Pinus halepensis 

 

La disponibilidad de material vegetal va a limitar de forma selectiva las 

especies a utilizar. En este caso, todas las especies seleccionadas están 

disponibles en viveros especializados. 

 

8.3.3 Preparación del suelo 

No se considera necesaria una preparación del suelo muy elaborada, será 

suficiente una descompactación previa del terreno y enmienda edáfica de 40 

Tn/Ha de compost que aportará mejorar el contenido en materia orgánica. 

 

8.3.4  Plantación 

En la restauración de taludes, se recomienda: 

·  Pendiente máxima de 30º. 

·  Aporte a los taludes de, al menos, 25 cm de suelo, procedente de la 

capa más superficial de la tierra vegetal que se retire. Enmienda edáfica 

con compost al 5-10% en volumen, para la capa de tierra a aportar 

mejorar el contenido en materia orgánica; previo análisis edáfico. 

·  Emplear especies forestales hiperxerófilas, adecuadas al medio 

semiárido, siempre especies forestales de 1 savia. Se aconseja la 
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plantación en líneas de fajinas espaciadas 4m como máximo, con una 

distancia de 1 m entre plantas. 

·  Se desaconseja la hidrosiembra, dado que con el clima semiárido 

característico de la zona, sólo permite la germinación de herbáceas que 

en dicho clima no garantizan estabilidad en los taludes, porque se 

agostan rápidamente. 

·  Restauración de la franja de terreno afectada por el trazado de las 

conducciones, por las excavaciones y terraplenes, mediante vegetación 

integrada en el paisaje, previo descompactado del terreno mediante 

labrado. 

 

                       

 

Las plantaciones, deben realizarse entre septiembre y noviembre, 

inmediatamente después de la caída de las primeras lluvias de importancia. 

Se comenzará con la excavación de hoyos en forma trapezoidal, de 35 cm de 

profundidad, 15 cm de diámetro en el fondo y 40 cm de diámetro en superficie. 

En el fondo del hoyo se colocará abono de liberación lenta 20-15-20 con 

microelementos. Sobre dicha tableta se depositarán 3-5 cm de tierra. 

A continuación se extraerá cuidadosamente la planta del contenedor y se 

colocará centrada en el hoyo, rellenándolo hasta que las raíces queden bien 

tapadas, incluso hasta 2-3 cm de la base del tallo. En ningún caso debe verse 

en superficie el sustrato del cepellón. 

Seguidamente se compactará la tierra alrededor de la planta mediante pisado, 

para mejorar el contacto con las raíces y evitar la formación de bolsas de aire. 
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En esta situación, la planta debe quedar unos 10 cm por debajo del nivel 

general del suelo. 

Posteriormente se procederá a formar un caballón de al menos 10 cm de altura 

alrededor de la planta, formando una poceta de 60-70 cm de diámetro. Si la 

plantación se realiza en zonas de pendiente, el caballón será más alto aguas 

abajo para retener mayor cantidad de escorrentía. Finalmente se cubrirá con 

paja la poceta y se regará con 20 litros de agua por planta. 

 

8.3.5 Instalación de protectores 

Será imprescindible el empleo de protectores, de unos 50 cm. de altura, que 

eviten el ataque por parte de animales. Estos se instalarán con cuidado de no 

dañar la planta, quedando suficientemente sujetos. 

 

8.3.6 Riego de plantación 

Se aplicará un riego abundante inmediatamente después de la plantación. Se 

realizará de modo que facilite la inundación de toda la zona que rodea el 

cepellón cuidando que no se pierda la tierra situada alrededor del tronco. 

 

8.3.7 Mantenimiento 

La elección de especies bien adaptadas al medio para las labores de 

revegetación hacen innecesarias las tareas de mantenimiento posteriores. Sin 

embargo, bajo las condiciones de rigurosidad climática, como las del área 

donde se desarrolla el presente proyecto, se deberá tener en cuenta la 

necesidad de riegos de socorro durante el primer año tras la plantación, 

además de los riegos de implantación. 

Esta consideración se justifica en que una pequeña inversión en un riego de 

socorro puede salvar del fracaso todo el proyecto de revegetación. 
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Se realizarán dos riegos de apoyo entre la plantación y el mes de mayo, 

además del de implantación. El momento de los riegos dependerá directamente 

de las precipitaciones y temperaturas registradas. 

 

8.3.8 Procedencia de las especies 

Se verificará que todas las especies empleadas procedan de viveros con 

autorización de “Productor de Plantas de Vivero” o deben estar inscritos en el 

Registro Provisional de Productores de Plantas de Viveros.  

Será conveniente el empleo de plantas procedentes de viveros de la zona que 

garanticen la adaptación al clima. En caso de no disponer de estos, se 

verificará que son adecuadas a las condiciones climáticas demandadas. 

Todas las especies han de estar libres de parásitos, patógenos y 

enfermedades, estando avalada esta por certificado del vivero. 

Todo suministro de planta deberá ir etiquetado, definiendo al menos especie, 

variedad, tamaño, edad, número de plantas, nombre del vivero y registro en el 

organismo de control��

�

8.3.9 Fisionomía 

Toda especie vegetal a emplear será previamente inspeccionada, de modo que 

se verifique su conformación, estado de desarrollo, y homogeneidad del 

conjunto en crecimiento. 

Se prestará especial atención al sistema radicular, así como al estado de 

crecimiento en el momento de la recepción. 
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8.3.10 Transporte y acopio 

Durante el transporte se tendrán en cuenta, al menos las siguientes 

recomendaciones: 

No se realizara en días con temperaturas extremas, estando cubiertos bajo una 

lona para protegerlas del viento y del sol. 

Se extremarán los cuidados en la carga y descarga, no se apilarán unas 

encima de otras, retirándose las que se hayan podido dañar. 

En caso que no se pudiera realizar la plantación en el mismo día, se 

resguardarán en la sombra y se protegerá la raíz para que esta no se seque 

 

8.3.11 Fases de la restauración 

La restauración se llevará a cabo en una sola fase, tras la finalización de las 

obras, pero siempre tras la primera precipitación importante, entre los meses 

de septiembre y octubre. 

El número de plantas a instalar será el siguiente: 

ESPECIE PLANTAS 

Rhamnus alaternus 20 

Juniperus oxycedrus 20 

Pinus halepensis 20 

TOTAL 60 
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8.3.12 Presupuesto 

 
PRESUPUESTO  

UNIDADES CANTIDAD UNIDADES 
PRECIO 

€ 
IMPORTE 

€ 

  DESCRIPCIÓN   

Ud. 20. 

Plantación de Pinus halepensis 
incluyendo suministro con cepellón en 
contenedor, excavación de hoyos, 
aportación de abono de liberación lenta 
20-15-20 con microelementos, plantación, 
compactación de la tierra de alrededor 
mediante pisado, formación de caballón, 
cubierta de poceta con paja, riego de 
implantación y dos riegos de 
mantenimiento 

 

20,82 416,4 

Ud. 20 

Plantación de Rhamnus alaternus de 2 
savias, incluyendo suministro con 
cepellón en contenedor, excavación de 
hoyos, aportación de abono de liberación 
lenta 20-15-20 con microelementos, 
plantación, compactación de la tierra de 
alrededor mediante pisado, formación de 
caballón, cubierta de poceta con paja, 
riego de implantación y dos riegos de 
mantenimiento 

 

14,52 290,4 

Ud 20 

Plantación de Juniperus oxycedrus de 2 
savias, incluyendo suministro con 
cepellón en contenedor, excavación de 
hoyos, aportación de abono de liberación 
lenta 20-15-20 con microelementos, 
plantación, compactación de la tierra de 
alrededor mediante pisado, formación de 
caballón, cubierta de poceta con paja, 
riego de implantación y dos riegos de 
mantenimiento 

 

14,89 297,8 

TOTAL 1.004,6 
 

 

El presente presupuesto de ejecución de material del Proyecto de Restauración 

del Depósito de Agua Potable La Cantera asciende a la cantidad de MIL 

CUATRO con SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.004,60 euros). 
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9. CONCLUSIONES 

 

El presente documento de Estudio de Integración Paisajística, se realiza como 

complemento a la documentación precisa para el cumplimiento de la legislación 

vigente en el marco del “Proyecto de depósito de agua potable La Cantera en 

Onil”. Se trata de un depósito regulador para abastecimiento, de 4000 m3 de 

capacidad, situado en el Municipio de Onil, dentro de la Provincia de Alicante. 

Este documento integra los contenidos definidos en el Anexo I del DECRETO 

120/2006, de 11 de agosto (DOGV 16/08/06), por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana 

La actuación principal es la construcción de un depósito de 4.000 m3 y sus 

obras auxiliares, con el fin de atender las necesidades de abastecimiento de 

agua potable. 

Una vez desarrollado el presente estudio, habiéndose estudiado el medio 

donde se desarrolla, valorando la integración paisajística y visual, estimados 

los impactos paisajísticos y establecido las convenientes medidas correctoras, 

se considera que el impacto paisajístico del Proyecto de Depósito de Agua 

Potable “La Cantera”  es compatible en su conjunto con la conservación de los 

valores ambientales de la zona. 

 

       Murcia, Octubre de 2008 

 

 

Fdo:  Romina Tolosa Ruiz 

Lcda Ciencias del Mar 

  INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE 

  AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. 
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10. IMÁGENES 
 

 
Imagen de la zona desde el camino de acceso 

Se ha situado una simulación del depósito 

 

 
Vista de Onil desde el punto de ubicación del depósito 
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Vegetación de la ladera (pinar y matorral), ubicada detrás del depósito 

 

 

Vista del depósito existente desde la ubicación del nuevo depósito 
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11. FOTOMONTAJE 
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